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•TIGER PAW® GTZ ALL SEASON 2

•PANTERA

•TIGER PAW® GTZ ALL SEASON

•TIGER PAW® TOURING/TOURING TT 

•TIGER PAW® AWP II/AWP

Pasajero







UNIROYAL®

CARACTERÍSTICAS

•	 Diseño	de	piso	para	todo	tipo	de	clima	con	un	compuesto	de	
piso	de	última	generación.

•	 3	canales	circunferenciales	y	ranuras	laterales	de	evacuación.
•	 Tecnología DuraShield®:	construcción	piramidal	de	cinturones	

laminados	con	hule	natural.
•	 Amplias	costillas	en	el	piso	que	balancean	la	presión	en	la	huella	

de	contacto.
	

BENEFICIOS

•	 Manejo	confortable	y	gran	maniobrabilidad	en	cualquier	
condición	de	camino.

•	 Permite	una	excelente	evacuación	de	agua	para	mejorar	el	
agarre	en	piso	mojado	y	reducir	el	acuaplaneo.

•	 Ofrece	durabilidad,	desgaste	lento	y	confiabilidad	en	el	camino.
•	 Provee	excelente	contacto	con	el	camino	para	buena	estabilidad.

PANTERA®

PASAJERO

Una llanta de turismo para todo tipo de clima que combina 
el confort y la maniobrabilidad. Disponible para vehículos 

subcompactos, compactos y tipo sedán familiares.



Dimensión
Índice de 

carga/Rango 
de velocidad

Costado MSPN
Rango de 

ancho del rin
(pulgadas)

Ancho de sección 
en el rin de 

medición (mm)

Diámetro 
(mm)

Profundidad 
de piso
(mm)

Revs./km
Carga 

máxima 
(kg@psi)

Treadwear Tracción Temperatura

155/70R13	 75T PN	 56575 4.0	-	5.0 157	en	4.5 548 6.75 599 387@51 440 A A

165/70R13	 79T PN	 17503 4.0	-	5.5 170	en	5.0 562 7.14 584 437@51 500 A A

205/60R13	 86T PN	 05360 5.5	-	7.5 209	en	6.0 576 7.7 570 530@51 540 A A

175/65R14	 82H PN	 64761 5.0	-	6.0 177	en	5.0 584 7.3 562 475@51 520 A A

185/60R14	 82H PN	 28125 5.0	-	6.5 189	en	5.5 578 7.22 568 475@51 500 A A

185/65R14	 86H PN	 57307 5.0	-	6.5 189	en	5.5 596 7.22 551 530@51 500 A A

185/70R14	 88T PN	 84889 4.5	-	6.0 189	en	5.5 616 7.22 533 560@51 500 A A

195/60R14	 86H PN	 26945 5.5	-	7.0 201	en	6.0 590 7.7 556 530@51 620 A A

195/70R14	 91H PN	 68329 5.0	-	6.5 201	en	6.0 630 7.3 521 615@51 520 A A

P205/70R14	 93T PN	 33576 5.0	-	7.0 209	en	6.0 644 7.3 510 650@51 520 A A

215/70R14	 96T PN	 26139 5.5	-	7.0 221	en	6.5 658 7.3 499 710@51 520 A A

175/65R15	 84H PN	 32858 5.0	-	6.0 177	en	5.0 609 7.3 539 500@51 520 A A

185/55R15	 82H PN	 22138 5.0	-	6.5 194	en	6.0 585 7.7 561 475@51 620 A A

185/60R15/XL	 88H PN	 50246 5.0	-	6.5 189	en	5.5 603 7.22 544 560@50 500 A A

185/65R15	 88H PN	 07969 5.0	-	6.5 189	en	5.5 621 7.22 529 560@51 500 A A

195/50R15/XL	 86V PN	 38078 5.5	-	7.0 201	en	6.0 577 7.7 569 530@50 620 A A

195/55R15	 85V PN	 93080 5.5	-	7.0 201	en	6.0 595 7.7 552 515@51 620 A A

195/60R15	 88H PN	 13401 5.5	-	7.0 201	en	6.0 615 7.7 534 560@51 620 A A

195/65R15	 91H PN	 07024 5.5	-	7.0 201	en	6.0 635 7.7 517 615@51 620 A A

205/60R15	 91H PN	 75453 5.5	-	7.5 209	en	6.0 627 7.7 523 615@51 620 A A

205/65R15	 94H PN	 68691 5.5	-	7.5 209	en	6.0 647 7.7 508 670@51 620 A A

215/60R15	 94T PN	 36492 6.0	-	7.5 221	en	6.5 639 6.75 514 670@51 500 A A

215/70R15	 98T PN	 03043 5.5	-	7.0 221	en	6.5 683 7.3 481 750@51 520 A A

195/55R16	 87H PN	 07149 5.5	-	7.0 201	en	6.0 620 6.75 529 545@51 500 A A

205/55R16	 91V PN	 13793 5.5	-	7.5 214	en	6.5 632 6.75 519 615@51 500 A A

205/60R16	 92V PN	 64195 5.5	-	7.5 209	en	6.0 652 6.75 503 630@51 500 A A

205/65R16	 95H PN	 34684 5.5	-	7.5 209	en	6.0 672 7.7 488 690@51 620 A A

215/55R16	 93V PN	 12039 6.0	-	7.5 226	en	7.0 642 6.75 511 650@51 500 A A

215/60R16	 95V PN	 06199 6.0	-	7.5 221	en	6.5 664 6.75 495 690@51 500 A A

215/65R16	 98T PN	 06993 6.0	-	7.5 221	en	6.5 686 7.7 478 750@51 620 A A

215/70R16	 100H PN	 98769 5.5	-	7.0 221	en	6.5 708 6.75 464 800@51 500 A A

225/60R16	 98H PN	 72994 6.0	-	8.0 228	en	6.5 676 6.75 486 750@51 500 A A

235/60R16	 100H PN	 96161 6.5	-	8.5 240	en	7.0 688 6.75 477 800@51 500 A A

215/60R17	 96H PN	 22149 6.0	-	7.5 221	en	6.5 690 6.75 476 710@51 500 A A

225/45R17/
XL	 94W PN	 32088 7.0	-	8.5 225	en	7.5 634 6.75 518 670@50 500 A A

225/60R17	 99H PN	 64332 6.0	-	8.0 228	en	6.5 702 6.75 468 775@51 500 A A

225/65R17	 102H PN	 31079 6.0	-	8.0 228	en	6.5 724 6.75 454 850@51 500 A A

PANTERA®

XL	=	Carga	extra

PN	=	Pared	negra



UNIROYAL®

CARACTERÍSTICAS

•	 Piso	de	la	llanta	con	compuesto	optimizado	y	un	diseño	
moderno.

•	 La	exclusiva	tecnología DuraShield®	le	proporciona	una	huella	
de	contacto	estable.

•	 Diseño	de	piso	no	direccional.

BENEFICIOS

•	 Gran	confianza	y	desempeño	en	todo	tipo	de	clima.
•	 Ofrece	una	mayor	duración	de	la	banda	de	rodamiento	y	una	

mejor	resistencia	a	las	penetraciones.
•	 Ofrece	una	larga	duración	con	un	desgaste	uniforme.

TIGER PAW® GTZ All Season 

PASAJERO

La llanta High-Performance para todo clima a su alcance.
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Dimensión
Índice de 

carga/rango 
de velocidad

Costado MSPN
Rango de 

ancho del rin
(pulgadas)

Ancho de sección 
en el rin de 

medición (mm)

Diámetro 
(mm)

Profundidad 
de piso
(mm)

Revs./km
Carga 

máxima 
(kg@psi)

Treadwear Tracción Temperatura

195/55R15	 85V PN	 00273 5.5	-	7.0 201	en	6.0 595 7.14 552 515@51 400 AA A

205/50ZR16	 87W PN	 47509 5.5	-	7.5 213	en	6.5 612 7.14 536 545@51 400 AA A

205/55ZR16	 91W PN	 74522 5.5	-	7.5 213	en	6.5 632 7.14 519 615@51 400 AA A

215/55ZR16	 93W PN	 27396 6.0	-	7.5 226	en	7.0 643 7.14 511 650@51 400 AA A

225/50ZR16	 92W PN	 38842 6.0	-	8.0 234	en	7.0 632 7.14 519 630@51 400 AA A

225/55ZR16	 95W PN	 15525 6.0	-	8.0 234	en	7.0 655 7.14 502 690@51 400 AA A

245/50ZR16	 97W PN	 33207 7.0	-	8.5 254	en	7.5 653 7.14 503 730@51 400 AA A

205/40ZR17/
XL	 84W PN	 31617 7.0	-	8.0 213	en	7.5 597 7.14 551 500@50 400 AA A

205/45ZR17	 84W PN	 78689 6.5	-	7.5 206	en	7.0 616 7.14 533 500@51 400 AA A

205/50ZR17	 89W PN	 39978 5.5	-	7.5 213	en	6.5 638 7.14 514 580@51 400 AA A

215/45ZR17/
XL	 91W PN	 71251 7.0	-	8.0 213	en	7.0 627 7.14 524 615@50 400 AA A

215/50ZR17	 91W PN	 63159 6.0	-	7.5 226	en	7.0 648 7.14 506 615@51 400 AA A

225/45ZR17/
XL	 94W PN	 60779 7.0	-	8.5 226	en	7.5 635 7.14 518 670@50 400 AA A

225/50ZR17	 94W PN	 4840 6.0	-	8.0 234	en	7.0 658 7.14 499 670@51 400 AA A

225/55ZR17	 97W PN	 96388 6.0	-	8.0 234	en	7.0 681 7.14 483 730@51 400 AA A

235/45ZR17	 94W PN	 14987 7.5	-	9.0 236	en	8.0 645 7.14 510 670@51 400 AA A

235/50ZR17	 96W PN	 5871 6.5	-	8.5 246	en	7.5 668 7.14 492 710@51 400 AA A

235/55ZR17	 99W PN	 38748 6.5	-	8.5 246	en	7.5 691 7.14 476 775@51 400 AA A

245/40ZR17	 91W PN	 34670 8.0	-	9.5 249	en	8.5 627 7.14 523 615@51 400 AA A

245/45ZR17	 95W PN	 7636 7.5	-	9.0 244	en	8.0 653 7.14 503 690@51 400 AA A

275/40ZR17	 98W PN	 34594 9.0	-	11.0 277	en	9.5 653 7.14 503 750@51 400 AA A

215/45ZR18/
XL	 93W PN	 14301 7.0	-	8.0 213	en	7.0 651 7.14 505 650@50 400 AA A

225/40ZR18/
XL	 92W PN	 50207 7.5	-	9.0 231	en	8.0 638 7.14 515 630@50 400 AA A

225/45ZR18/
XL	 95W 	PN 49472 7.0	-	8.5 226	en	7.5 658 7.14 498 690@50 400 AA A

235/40ZR18	 91W PN	 8369 8.0	-	9.5 241	en	8.5 645 7.14 509 615@51 400 AA A

235/45ZR18/
XL	 98W PN	 93111 7.5	-	9.0 236	en	8.0 669 7.14 491 750@50 400 AA A

235/50ZR18	 97W PN	 29578 6.5	-	8.5 245	en	7.5 693 7.14 473 730@51 400 AA A

245/40ZR18	 93W PN	 68638 8.0	-	9.5 249	en	8.5 653 7.14 503 650@51 400 AA A

245/45ZR18	 96W PN	 24338 7.5	-	9.0 244	en	8.0 678 7.14 485 710@51 400 AA A

275/40ZR18	 99W PN	 35646 9.0	-	11.0 277	en	9.5 678 7.14 485 775@51 400 AA A

245/40ZR19/
XL	 98W PN	 36558 8.0	-	9.5 248	en	8.5 679 7.14 483 750@50 400 AA A

245/45ZR20 99W PN	 4325 7.5	-	9.0 243	en	8.0 728 7.14 451 775@51 400 AA A

XL	=	Carga	extra

PN	=	Pared	negra

TIGER PAW® GTZ  ALL SEASON



UNIROYAL®

CARACTERÍSTICAS

•	 Tru-Last	Technology	le	ofrece	un	menor	desgaste,	reduciendo	el	
estrés	en	toda	la	huella	de	contacto.

							•		Anchos	canales	circunferenciales	con	paredes	especiales	para				
											mejor	tracción	en	piso	mojado	y	nuevos	compuestos	de	hule.

							•		Diseño	de	piso	optimizado.

BENEFICIOS

•	 Mayor	vida	útil.	Más	kilometraje	para	su	auto.
•	 Diseñada	para	darle	un	manejo	más	confiable.
•	 Una	llanta	de	Ultra-Alto	Desempeño	diseñada	para	tener	un
				manejo	más	confortable.

ATRIBUTOS

•	 Para	todo	tipo	de	clima.

TIGER PAW® GTZ All Season 2

PASAJERO

Llanta de Ultra-Alto Rendimiento para todo tipo de clima de 
larga vida útil para su día a día.
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TIGER PAW® GTZ  ALL SEASON 2

Dimensión
Índice de 

carga/rango 
de velocidad

Costado MSPN
Rango de 

ancho del rin
(pulgadas)

Ancho de sección 
en el rin de 

medición (mm)

Diámetro 
(mm)

Profundidad 
de piso
(mm)

Revs./km
Carga 

máxima 
(kg@psi)

Treadwear Tracción Temperatura

205/55ZR16		M	+	S 91W	 PN 31359 5.5	-	7.5		 214	en	6.5 632 7.1 1345 615@51	 460 AA A

215/55ZR16		M	+	S 93W	 PN 54291 6	-	7.5		 226	en	7 642 7.1 1324 650@51	 460 AA A

225/50ZR16		M	+	S 92W	 PN 89219 6	-	8		 233	en	7 632 7.1 1345 630@51	 460 AA A

205/45ZR17/XL		M	+	S 88W	 PN 49946 6.5	-	7.5		 206	en	7 616 7.1 1381 560@50	 460 AA A

205/50ZR17		M	+	S 89W	 PN 04585 5.5	-	7.5		 214	en	6.5 638 7.1 1333 580@51	 460 AA A

215/45ZR17/XL		M	+	S 91W	 PN 25054 7	-	8		 213	en	7 626 7.1 1358 615@50	 460 AA A

215/50ZR17/XL		M	+	S 95W	 PN 04902 6	-	7.5		 226	en	7 648 7.1 1312 690@50	 460 AA A

225/45ZR17/XL		M	+	S 94W	 PN 78804 7	-	8.5		 225	en	7.5 634 7.1 1341 670@50	 460 AA A

225/50ZR17		M	+	S 94W	 PN 29011 6	-	8		 233	en	7 658 7.1 1292 670@51	 460 AA A

225/55ZR17		M	+	S 97W	 PN 53401 6	-	8		 233	en	7 680 7.1 1250 730@51	 460 AA A

235/45ZR17		M	+	S 94W	 PN 05925 7.5	-	9		 236	en	8 644 7.1 1321 670@51	 460 AA A

235/50ZR17		M	+	S 96W	 PN 20880 6.5	-	8.5		 245	en	7.5 668 7.1 1273 710@51	 460 AA A

235/55ZR17		M	+	S 99W	 PN 54907 6.5	-	8.5		 245	en	7.5 690 7.1 1233 775@51	 460 AA A

245/40ZR17		M	+	S 91W	 PN 34031 8	-	9.5		 248	en	8.5 628 7.1 1353 615@51	 460 AA A

245/45ZR17		M	+	S 95W	 PN 83587 7.5	-	9		 243	en	8 652 7.1 1304 690@51	 460 AA A

275/40ZR17		M	+	S 98W	 PN 17484 9	-	11		 278	en	9.5 652 7.1 1304 750@51	 460 AA A

215/45ZR18/XL		M	+	S 93W	 PN 04233 7	-	8		 213	en	7 651 7.1 1307 650@50	 460 AA A

225/40ZR18/XL		M	+	S 92W	 PN 20031 7.5	-	9		 230	en	8 637 7.1 1334 630@50	 460 AA A

225/45ZR18/XL		M	+	S 95W	 PN 08419 7	-	8.5		 225	en	7.5 659 7.1 1291 690@50	 460 AA A

225/50ZR18		M	+	S 95W	 PN 56022 6	-	8		 233	en	7 683 7.1 1246 690@51	 460 AA A

235/40ZR18/XL		M	+	S 95W	 PN 04393 8	-	9.5		 241	en	8.5 645 7.1 1318 690@50	 460 AA A

235/45ZR18		M	+	S 94W	 PN 14112 7.5	-	9		 236	en	8 669 7.1 1271 670@51	 460 AA A

235/50ZR18		M	+	S 97W	 PN 27186 6.5	-	8.5		 245	en	7.5 693 7.1 1226 730@51	 460 AA A

245/40ZR18/XL		M	+	S 97W	 PN 02208 8	-	9.5		 248	en	8.5 653 7.1 1302 730@50	 460 AA A

245/45ZR18		M	+	S 96W	 PN 17920 7.5	-	9		 243	en	8 677 7.1 1255 710@51	 460 AA A

255/35ZR18/XL		M	+	S 94W	 PN 45115 8.5	-	10		 260	en	9 635 7.1 1339 670@50	 460 AA A

255/40ZR18		M	+	S 95W	 PN 83255 8.5	-	10		 260	en	9 661 7.1 1286 690@51	 460 AA A

255/45ZR18		M	+	S 99W	 PN 70700 8	-	9.5		 255	en	8.5 687 7.1 1238 775@51	 460 AA A

275/40ZR18		M	+	S 99W	 PN 06902 9	-	11		 278	en	9.5 677 7.1 1255 775@51	 460 AA A

225/45ZR19/XL		M	+	S 96W	 PN 11312 7	-	8.5		 225	en	7.5 685 7.1 1241 710@50	 460 AA A

245/40ZR19/XL		M	+	S 98Y	 PN 96721 8	-	9.5		 248	en	8.5 679 7.1 1252 750@50	 460 AA A

245/45ZR19/XL		M	+	S 102Y	 PN 69680 7.5	-	9		 243	en	8 703 7.1 1209 850@50	 460 AA A

245/50ZR19/XL		M	+	S 105W	 PN 13011 7	-	8.5		 253	en	7.5 729 7.1 1167 925@50	 460 AA A

255/35ZR19/XL		M	+	S 96Y	 PN 02738 8.5	-	10		 260	en	9 661 7.1 1286 710@50	 460 AA A

255/40ZR19/XL		M	+	S 100Y	 PN 67817 8.5	-	10		 260	en	9 687 7.1 1238 800@50	 460 AA A

275/35ZR19/XL		M	+	S 100Y	 PN 72775 9-	11		 278	en	9.5 675 7.1 1260 800@50	 460 AA A

245/35ZR20/XL		M	+	S 95Y	 PN 39058 8	-	9.5		 248	en	8.5 680 7.1 1250 690@50	 460 AA A

245/40ZR20/XL		M	+	S 99Y	 PN 23474 8	-	9.5		 248	en	8.5 704 7.1 1207 775@50	 460 AA A

245/45ZR20/XL		M	+	S 103Y	 PN 26922 7.5	-	9		 243	en	8 728 7.1 1168 875@50	 460 AA A

255/35ZR20/XL		M	+	S 97Y	 PN 95382 8.5	-	10		 260	en	9 686 7.1 1239 730@50	 460 AA A

255/45ZR20/XL		M	+	S 105Y	 PN 59475 8	-	9.5		 255	en	8.5 738 7.1 1152 925@50	 460 AA A

275/35ZR20/XL		M	+	S 102Y	 PN 87832 9	-	11		 278	en	9.5 700 7.1 1215 850@50	 461 AA A

XL = Carga extra
M + S = Mud + Snow



UNIROYAL®

CARACTERÍSTICAS

•	 Diseño	de	piso	para	todo	tipo	de	clima.
•		De	tres	a	cuatro	canales	circunferenciales	que	proporcionan	

seguridad.
•	 Tecnología DuraShield®: Construcción	piramidal	de	cinturones	

laminados	con	hule	natural.
•	 Tecnología TrU-Form:	Balancea	la	presión	en	la	huella	de	contacto.

BENEFICIOS

•	 Manejo	confortable	y	de	excelente	maniobrabilidad	en	cualquier	
condición	de	camino.

•	 Evacuación	más	rápida	del	agua	para	una	mayor	tracción	y	
un	mejor	agarre	en	piso	mojado,	disminuyendo	el	riesgo	de	
acuaplaneo.

•	 Larga	duración	con	un	desgaste	lento	y	uniforme.	

TIGER PAW® TOURING/ TOURING TT
La llanta turismo para todo tipo de clima que combina confort y 
maniobrabilidad, especialmente creada para los coches familiares 

de altas prestaciones y con un excelente desempeño.

PASAJERO
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Dimensión
Índice de 

carga/rango 
de velocidad

Costado MSPN
Rango de 

ancho del rin 
(pulgadas)

Ancho de sección 
en el rin de 

medición (mm)

Diámetro 
(mm)

Profundidad 
de piso
(mm)

Revs./km
Carga 

máxima 
(kg@psi)

Treadwear Tracción Temperatura

175/65R14	NT 82T PN	 77119 5.0	-	6.0 178	en	5.0 584 9.13 562 475@44 660 A B
185/60R14	NT 82H PN	 22164 5.0	-	6.5 188	en	5.5 579 8.33 568 475@44 560 A A

P185/60R14	TT 82T PN	 72498 5.0	-	6.5 188	en	5.5 582 8.73 564 475@44 660 A B

185/65R14	NT 86H PN	 09125 5.0	-	6.5 188	en	5.5 597 8.33 551 530@44 560 A A
185/65R14	NT 86T PN	 48477 5.0	-	6.5 188	en	5.5 597 9.13 551 530@44 660 A B
195/60R14	NT 86H PN	 36243 5.5	-	7.0 201	en	6.0 589 8.33 556 530@44 560 A A

P195/60R14	TT 85T PN	 50800 5.5	-	7.0 201	en	6.0 592 8.73 555 515@44 660 A B

175/65R15	NT 84H PN	 89600 5.0	-	6.0 177	en	5.0 609 8.33 539 500@44 560 A A
185/60R15	NT 84T PN	 61899 5.0	-	6.5 188	en	5.5 602 9.13 544 500@44 660 A B
185/65R15	NT 88H PN	 02784 5.0	-	6.5 188	en	5.5 622 8.33 529 560@44 560 A A
185/65R15	NT 88T PN	 03958 5.0	-	6.5 188	en	5.5 622 9.13 529 560@44 660 A B
195/55R15	NT 85V PN	 03387 5.5	-	7.0 201	en	6.0 594 8.33 552 515@44 560 A A
195/60R15	NT 88H PN	 38635 5.5	-	7.0 201	en	6.0 615 8.33 534 560@44 560 A A
195/60R15	NT 88T PN	 84683 5.5	-	7.0 201	en	6.0 615 9.13 534 560@44 660 A B
195/65R15	NT 91H PN	 24287 5.5	-	7.0 201	en	6.0 635 8.33 517 615@44 560 A A
195/65R15	NT 91T PN	 04186 5.5	-	7.0 201	en	6.0 635 9.13 517 615@44 660 A B
205/60R15	NT 91H PN	 11177 5.5	-	7.5 208	en	6.0 627 8.33 523 615@44 560 A A
205/65R15	NT 94H PN	 39347 5.5	-	7.5 208	en	6.0 648 8.33 508 670@44 560 A A
205/65R15	NT 94T PN	 13593 5.5	-	7.5 208	en	6.0 648 9.13 508 670@44 660 A B
205/65R15	NT 94V PN	 02265 5.5	-	7.5 208	en	6.0 648 8.33 508 670@44 560 A A

P205/70R15	NT 95T PN	 95091 5.0	-	7.0 208	en	6.0 668 9.13 491 680@44 660 A B
215/60R15	NT 94H PN	 32927 6.0	-	7.5 221	en	6.5 640 8.33 514 670@44 560 A A
215/65R15	NT 96H PN	 00827 6.0	-	7.5 221	en	6.5 660 8.33 496 710@44 560 A A

P215/70R15	NT 97T PN	 36385 5.5	-	7.0 221	en	6.5 683 9.13 481 735@44 660 A B
225/60R15	NT 96H PN	 82963 6.0	-	8.0 229	en	6.5 650 8.33 505 710@44 560 A A
205/50R16	NT 87H PN	 49254 5.5	-	7.5 213	en	6.5 612 8.33 536 545@44 560 A A
205/55R16	NT 91H PN	 23757 5.5	-	7.5 213	en	6.5 632 8.33 519 615@44 560 A A
205/55R16	NT 91T PN	 39575 5.5	-	7.5 213	en	6.5 632 9.13 519 615@44 660 A B
205/55R16	NT 91V PN	 83130 5.5	-	7.5 213	en	6.5 632 8.33 519 615@44 560 A A
205/60R16	NT 92H PN	 09343 5.5	-	7.5 208	en	6.0 653 8.33 503 630@44 560 A A
205/60R16	NT 92T PN	 02979 5.5	-	7.5 208	en	6.0 653 9.13 503 630@44 660 A B
205/60R16	NT 92V PN	 27863 5.5	-	7.5 208	en	6.0 653 8.33 503 630@44 560 A A
215/55R16	NT 93H PN	 33445 6.0	-	7.5 226	en	7.0 643 8.33 511 650@44 560 A A
215/60R16	NT 95H PN	 89116 6.0	-	7.5 221	en	6.5 663 8.33 495 690@44 560 A A
215/60R16	NT 95T PN	 10259 6.0	-	7.5 221	en	6.5 663 9.13 495 690@44 660 A B
215/60R16	NT 95V PN	 15101 6.0	-	7.5 221	en	6.5 663 8.33 495 690@44 560 A A
215/65R16	NT 98T PN	 27163 6.0	-	7.5 221	en	6.5 686 9.13 478 750@44 660 A B

P215/70R16	NT 99T PN	 83454 5.5	-	7.0 221	en	6.5 709 9.13 464 775@44 660 A B
225/50R16	NT 92V PN	 11228 6.0	-	8.0 234	en	7.0 632 8.33 519 630@44 560 A A
225/55R16	NT 95V PN	 17035 6.0	-	8.0 234	en	7.0 655 8.33 502 690@44 560 A A
225/60R16	NT 98H PN	 01451 6.0	-	8.0 229	en	6.5 677 8.33 486 750@44 560 A A
225/60R16	NT 98T PN	 08427 6.0	-	8.0 229	en	6.5 676 9.13 486 750@44 660 A B
225/65R16	NT 100T PN	 26033 6.0	-	8.0 229	en	6.5 698 9.13 470 800@44 660 A B
235/60R16	NT 100H PN	 39895 6.5	-	8.5 241	en	7.0 688 8.33 477 800@44 560 A A
235/60R16	NT 100T PN	 46656 6.5	-	8.5 241	en	7.0 688 9.13 477 800@44 660 A B
235/65R16	NT 103T PN	 91449 6.5	-	8.5 241	en	7.0 711 9.13 461 875@44 660 A B

205/50R17/XL	NT 93V PN	 26308 5.5	-	7.5 213	en	6.5 638 8.33 514 650@44 560 A A
215/50R17	NT 91V PN	 28139 6.0	-	7.5 226	en	7.0 648 8.33 506 615@44 560 A A
215/55R17	NT 94V PN	 10405 6.0	-	7.5 226	en	7.0 668 8.33 492 670@44 560 A A

P215/60R17	NT 95T PN	 26289 6.0	-	7.5 221	en	6.5 691 9.13 476 690@44 660 A B
215/65R17	NT 99T PN	 36755 6.0	-	7.5 221	en	6.5 711 9.13 461 775@44 660 A B
225/50R17	NT 94T PN	 06986 6.0	-	8.0 234	en	7.0 658 9.13 499 670@44 660 A B
225/50R17	NT 94V PN	 30673 6.0	-	8.0 234	en	7.0 658 8.33 499 670@44 560 A A
225/55R17	NT 97H PN	 58107 6.0	-	8.0 234	en	7.0 680 8.33 483 730@44 560 A A
225/55R17	NT 97T PN	 15125 6.0	-	8.0 234	en	7.0 681 9.13 483 730@44 660 A B
225/55R17	NT 97V PN	 03804 6.0	-	8.0 234	en	7.0 681 8.33 483 730@44 560 A A
225/60R17	NT 99T PN	 11254 6.0	-	8.0 229	en	6.5 701 9.13 468 775@44 660 A B
225/65R17	NT 102T PN	 63776 6.0	-	8.0 229	en	6.5 724 9.13 454 850@44 660 A B
235/55R17	NT 99H PN	 37073 6.5	-	8.5 246	en	7.5 691 8.33 476 775@44 560 A A
235/60R17	NT 102T PN	 38179 6.5	-	8.5 241	en	7.0 714 9.13 460 850@44 660 A B
225/60R18	NT 100H PN	 21324 6.0	-	8.0 229	en	6.5 726 8.33 452 800@44 560 A A

XL	=	Carga	extra																		TT	=	Diseño	tradicional

NT	=	Nuevo	diseño													PN	=	Pared	negra

TIGER PAW® TOURING/ TOURING TT



UNIROYAL®
©

M
ICH

ELIN

CARACTERÍSTICAS

•	 Diseño	de	piso	optimizado	por	computadora.
•	 Compuesto	de	última	generación	del	piso.	
•	 Tecnología DuraShield®: Construcción	piramidal	de	cinturones	

laminados	con	hule	natural.
•	 Tecnología TrU-Form: Balancea	la	presión	en	la	huella	de	contacto.

BENEFICIOS

•	 Reduce	ruidos	del	camino.
•	 Provee	un	excelente	agarre	en	piso	seco	y	mojado.
•	 Larga	durabilidad	de	la	llanta	y	resistencia	a	pinchaduras.

La más alta calidad, diseñada para brindar un gran 
kilometraje, resistencia y un manejo suave y confortable 

en todo tipo de clima.

TIGER PAW® AWP II/AWP

PASAJERO



TIGER PAW® AWP II/AWP

Dimensión 
Índice de 

carga/rango 
de velocidad

Costado MSPN
Rango de 

ancho del rin 
(pulgadas)

Ancho de sección 
en el rin de 

medición (mm)

Diámetro 
(mm)

Profundidad 
de piso
(mm)

Revs./km
Carga 

máxima 
(kg@psi)

Treadwear Tracción Temperatura

P155/80R13	 79S PB	 28072 4.0	-	5.0 157	en	4.5 579 6.75 568 435@44 560 A B

P175/70R13	 82T PN	 35705 4.5	-	6.0 178	en	5.0 577 8.73 570 470@44 560 A B

P185/70R13*	 85S PN	 73566 4.5	-	6.5 188	en	5.5 589 8.73 557 515@35 480 A B

P175/65R14	 81T PN	 12965 5.0	-	6.0 178	en	5.0 584 8.33 562 462@44 620 A B

P175/70R14	 84T PN	 08059 4.5	-	6.0 178	en	5.0 602 8.33 546 500@44 620 A B

P185/70R14	 87T PB	 04910 4.5	-	6.0 188	en	5.5 617 8.73 533 545@44 620 A B

P185/75R14	 89S PB	 58787 4.5	-	6.0 183	en	5.0 635 8.73 518 585@44 620 A B

P195/65R14	 88T PN	 06039 5.5	-	7.0 201	en	6.0 610 8.33 538 560@44 620 A B

P195/70R14	 90T PN	 03330 5.0	-	6.5 201	en	6.0 630 8.73 521 595@44 620 A B

P195/75R14	 92S PB	 48403 5.0	-	6.5 196	en	5.5 648 8.73 506 635@44 620 A B

P205/70R14	 93T PN	 13155 5.0	-	7.0 208	en	6.0 645 9.13 510 650@44 620 A B

P205/75R14	 95S PB	 11937 5.0	-	7.0 203	en	5.5 663 9.13 495 695@44 620 A B

P215/70R14	 96T PB	 28435 5.5	-	7.0 221	en	6.5 658 9.13 499 705@44 620 A B

P155/80R15	 83S PN	 66724 4.5	-	5.5 157	en	4.5 630 8.33 522 435@35 560 A B

P205/75R15	 97S PB	 10183 5.0	-	7.0 203	en	5.5 688 9.13 477 725@44 620 A B

P215/60R15	 93T PN	 16494 6.0	-	7.5 221	en	6.5 640 8.33 514 640@44 620 A B

P215/65R15	 95T PN	 03300 6.0	-	7.5 221	en	6.5 660 8.33 496 685@44 620 A B

P215/70R15	 97T PB	 33471 5.5	-	7.0 221	en	6.5 683 9.13 481 735@44 620 A B

*Diseño	AWP	

PN	=	Pared	negra	

PB	=	Pared	blanca
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•LAREDO® AWT 3

•LAREDO® CROSS COUNTRY

•LAREDO® CROSS COUNTRY TOUR

SUV/                   
Camioneta



.
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CARACTERÍSTICAS

•	 Hombros	sólidos	en	la	llanta	que	le	brindan	excelente	
estabilidad.

•	 La	exclusiva	tecnología DuraShield®	le	proporciona	una	huella	
de	contacto	estable.

•	 Línea	atractiva	con	letras	blancas	realzadas	en	el	costado	y	
diseño	de	piso	para	todo	clima.

BENEFICIOS

•	 El	diseño	de	esta	llanta	ofrece	una	excelente	respuesta	al	frenado,	
al	igual	que	una	insuperable	tracción	sobre	piso	mojado.

•		Ofrece	una	mayor	duración	de	la	banda	de	rodamiento	y	una	mejor	
resistencia	a	las	penetraciones.

•	 Brinda	una	apariencia	juvenil,	acorde	con	su	vehículo	deportivo.

LAREDO® CROSS COUNTRY
Laredo® Cross Country es la llanta correcta para los conductores de
camionetas deportivas (SUV) que les gusta mantenerse en movimiento.

SUV/CAMIONETA



Dimensión
Índice de 

carga/rango 
de velocidad

Costado MSPN

Rango de 
ancho del 

rin
(pulgadas)

Ancho de 
sección en el 

rin de medición
(mm)

Diámetro 
(mm)

Profundidad 
de piso
(mm)

Revs./km
Carga 

máxima 
(kg@psi)

Carga 
máxima dual 

(kg@psi)
Treadwear Tracción Temperatura

P215/75R15	 100S LBRD	 44847 5.5	-	7.0 216	en	6.0 704 10.32 467 719@44 - 540 A B

P225/75R15	 102S LBRD	 68737 6.0	-	7.5 224	en	6.0 719 10.32 457 773@44 - 540 A B

P235/75R16/XL	 109S LBRD	 88558 6.0	-	8.0 236	en	6.5 757 10.32 433 937@50 - 540 A B

P255/70R16	 109S LBRD	 59382 6.5	-	8.5 259	en	7.5 765 10.32 429 937@44 - 540 A B

P265/75R16	 114S LBRD	 93470 7.0	-	9.0 267	en	7.5 805 10.32 408 1073@44 - 540 A B

31x10.50R15/C	 109R	LRC LBRD	 91266 7.0	-	9.0 267	en	8.5 775 11.91 424 1030@50 -

LT265/75R16/E	 123/120R	
LRE LBRD	 90382 7.0	-	8.0 267	en	7.5 805 11.91 408 1550@80 1400@80

LT285/75R16/D	 122/119R	
LRD LBRD	 89654 7.5	-	9.0 287	en	8.0 833 12.7 394 1500@65 1362@65

Los	valores	de	UTQC	no	aplican	en	medidas	de	llantas	para	camioneta.	

XL	=	Carga	extra

C	=	Equivalente	a	6	capas

D	=	Equivalente	a	8	capas

E	=	Equivalente	a	10	capas

LBRD	=	Letras	blancas	realzadas	delineadas

LAREDO® CROSS COUNTRY



UNIROYAL®

LAREDO® CROSS COUNTRY TOUR

CARACTERÍSTICAS

•	 Costilla	central	sólida	con	amplios	canales	en	su	piso.
•	 La	exclusiva	tecnología DuraShield®	le	proporciona	una	huella	de	

contacto	estable.
•	 Tecnología TrU-Form	que	balancea	la	presión	en	la	huella	de	

contacto.

BENEFICIOS

•		Estabilidad	y	control	de	su	vehículo	evitando	el	acuaplaneo.
•		Ofrece	una	mayor	duración	de	la	banda	de	rodamiento	y	una	mejor	

resistencia	a	las	penetraciones.
•		Desgaste	lento	y	uniforme	ofreciendo	el	confort	que	usted	merece.

La llanta para Crossover a su alcance y con la perfecta combinación 
de durabilidad y desempeño en todo tipo de clima.

SUV/CAMIONETA
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Dimensión
Índice de 

carga/rango 
de velocidad

Costado MSPN

Rango 
de ancho 

del rin 
(pulgadas)

Ancho de 
sección en el rin 

de medición
(mm)

Diámetro 
(mm)

Profundidad 
de piso
(mm)

Revs./km
Carga máxima 

(kg@psi)
Treadwear Tracción Temperatura

P225/70R15	 100T LBRD	 67118 6.0	-	7.5 229	en	6.5 696 9.92 471 723@44 540 A B

P235/70R15	 102T LBRD	 00648 6.0	-	8.0 241	en	7.0 711 9.92 462 782@44 540 A B

235/75R15/XL	 109T LBRD	 97570 6.0	-	8.0 235	en	6.5 733 9.92 448 937@50 540 A B

P215/70R16	 99T PN	 31724 5.5	-	7.0 221	en	6.5 709 9.92 464 705@44 540 A B

P225/70R16	 101T LBRD	 83997 6.0	-	7.5 229	en	6.5 721 9.92 455 750@44 540 A B

225/75R16/XL	 108T LBRD	 18728 6.0	-	7.5 223	en	6.0 744 9.92 441 910@50 540 A B

P235/65R16	 101T PN	 42459 6.5	-	8.5 241	en	7.0 711 9.92 461 750@44 540 A B

235/70R16	 106T LBRD	 6171 6.0	-	8.0 241	en	7.0 737 9.92 446 864@44 540 A B

245/70R16	 107T LBRD	 73932 6.5	-	8.0 249	en	7.0 749 9.92 437 887@44 540 A B

245/75R16	 111T LBRD	 10871 6.5	-	8.0 249	en	7.0 775 9.92 424 991@44 540 A B

265/70R16	 112T LBRD	 68386 7.0	-	9.0 272	en	8.0 777 9.92 422 1019@44 540 A B

225/65R17	 102T PN	 64935 6.0	-	8.0 229	en	6.5 724 9.92 454 773@44 540 A B

P235/60R17	 100T PN	 62794 6.5	-	8.5 241	en	7.0 714 9.92 460 728@44 540 A B

P235/65R17	 103T PN	 40065 6.5	-	8.5 241	en	7.0 739 9.92 445 796@44 540 A B

245/65R17	 107T LBRD	 74935 7.0	-	8.5 249	en	7.0 749 9.92 437 887@44 540 A B

255/65R17	 110T LBRD	 87325 7.0	-	9.0 259	en	7.5 765 9.92 429 964@44 540 A B

265/65R17	 112T PN	 4761 7.5	-	9.5 272	en	8.0 777 9.92 423 1019@44 540 A B

265/70R17	 115T LBRD	 40030 7.0	-	9.0 272	en	8.0 805 9.92 408 1105@44 540 A B

P235/60R18	 102T PN	 31514 6.5	-	8.5 241	en	7.0 739 9.92 444 773@44 540 A B

P235/65R18	 104T PN	 24461 6.5	-	8.5 241	en	7.0 762 9.92 430 819@44 540 A B

255/65R18	 111T PN	 26607 7.0	-	9.0 259	en	7.5 790 9.92 416 991@44 540 A B

245/55R19	 103T PN	 10330 7.0	-	8.5 254	en	7.5 754 9.92 436 796@44 540 A B

P245/50R20	 102T PN	 24129 7.0	-	8.5 254	en	7.5 754 9.92 436 773@44 540 A B

275/55R20	 113T PN	 52100 7.5	-	9.5 284	en	8.5 810 9.92 405 1046@44 540 A B

Los	valores	de	UTQC	no	aplican	en	medidas	de	llantas	para	camioneta.

PN	=	Pared	negra	

LBRD	=	Letras	blancas	realzadas	delineadas

LAREDO® CROSS COUNTRY TOUR 





•LAREDO® HD/H™

•LAREDO® HD/T™

•CL RADIAL ACERO

Vehículos
comerciales
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CARACTERÍSTICAS

•	 Costilla	central	continua.	
•	 Canales	laterales	y	numerosas	laminillas.	
•	 Carcasa	especial	con	dos	cinturones	de	poliéster	y	hule	extra	en	

los	costados.	

BENEFICIOS

•	 Durabilidad	y	desgaste	uniforme.	
•	 Mejor	agarre	en	condiciones	de	piso	mojado.
•	 Incrementa	la	resistencia	a	los	impactos	por	banquetazos	o	

fricciones.

Gran kilometraje en la llanta de uso comercial para todo clima. 

LAREDO® HD/H™

VEHÍCULOS COMERCIALES



Dimensión
Índice de 

carga/rango 
de velocidad

Costado MSPN
Rango de 

ancho del rin
(pulgadas)

Ancho de sección 
en el rin de 

medición (mm)

Diámetro 
(mm)

Profundidad 
de piso
(mm)

Revs./km
Carga máxima 

(kg@psi)
Carga máxima 
dual (kg@psi)

OE

LT225/75R16/E	 115/112S PN	 97652 6.0	-	7.0 224	en	6.0 739 10.32 444 1216@80 1121@80 GM

E	=	Equivalente	a	10	capas

GM	=	General	Motors

PN	=	Pared	negra

LAREDO® HD/H™



UNIROYAL®

CARACTERÍSTICAS

•	 Canales	radiales	que	se	extienden	hasta	el	costado	de	la	llanta.
•	 Diseño	de	piso	con	grandes	bloques	y	canales	circunferenciales	

profundos.
•	 La	exclusiva	tecnología DuraShield®	le	proporciona	una	huella	

de	contacto	estable.
•	 Amplia	huella	de	contacto.

BENEFICIOS

•	 Mejor	agarre,	mejor	distribución	de	la	carga	y	por	tanto,	una	
mayor	duración.	

•	 Mejor	agarre	en	condiciones	resbalosas.	Facilita	la	expulsión	del	
agua,	fango	o	aguanieve.

•	 Ofrece	una	mayor	duración	de	la	banda	de	rodamiento	y	una	
mejor	resistencia	a	las	penetraciones.

•	 Desgaste	uniforme,	ideal	para	servicio	de	carga	pesada.

LAREDO® HD/T™

La tracción que usted necesita cuando el trabajo así lo demanda.

VEHÍCULOS COMERCIALES



Dimensión
Índice de carga/

rango de velocidad
Costado MSPN

Rango de 
ancho del rin 

(pulgadas)

Ancho de sección en 
el rin de medición 

(mm)

Diámetro 
(mm)

Profundidad 
de piso
(mm)

Revs./km
Carga máxima 

(kg@psi)

Carga 
máxima dual 

(kg@psi)

LT215/85R16/D	 110/107Q PN	 88794 5.5	-	7.0 216	en	6.0 767 14.29 428 1060@65 976@65

LT225/75R16/E	 115/112Q PN	 92503 6.0	-	7.0 224	en	6.0 744 14.29 441 1216@80 1121@80

LT235/85R16/E	 120/116Q PN	 86389 6.0	-	7.0 239	en	6.5 803 14.29 409 1381@80 1261@80

LT245/75R16/E	 120/116Q PN	 46510 6.5	-	8.0 254	en	7.0 777 14.29 423 1381@80 1261@80

LT265/75R16/E	 123/120Q PN	 54052 7.0	-	8.0 267	en	7.5 808 12.3 406 1550@80 1400@80

C	=	Equivalente	a	6	capas

D	=	Equivalente	a	8	capas

E	=	Equivalente	a	10	capas

PN	=	Pared	negra

LAREDO® HD/T™



UNIROYAL®

CARACTERÍSTICAS

•	 Construcción	radial	con	dos	cinturones	de	acero	y	dos		
Cap-Piles	de	nylon.

•	 Capacidad	de	carga	equivalente	a	ocho	capas	de	nylon.
•	 Diseño	de	piso	optimizado	y	mayor	profundidad	de	dibujo.
•	 Dos	canales	circunferenciales	anchos	y	profundos.

BENEFICIOS

•	 Gran	resistencia	a	los	obstáculos	del	camino,	especialmente	a	
cortaduras	y	pinchazos.	

•	 Capacidad	de	carga	de	850	kg.
•	 Excelente	rendimiento	kilométrico	y	manejo	seguro.
•	 Brinda	excelente	tracción	en	piso	seco	y	mojado.

CL RADIAL ACERO
Llanta de exclusivo dibujo europeo diseñada 

para proporcionar excelente capacidad de carga.
Buena adherencia en frenadas rápidas y durabilidad.

VEHÍCULOS COMERCIALES



CL RADIAL ACERO

Dimensión Costado MSPN
Rango de 

ancho del rin 
(pulgadas)

Ancho de 
sección en el 

rin de medición 
(mm)

Diámetro (mm)
Profundidad de 

piso (mm)
Revs./km

Carga máxima 
(kg@psi)

Carga 
máxima dual 

(kg@psi)

185R14/D	 PN	 48661 5.0	-	6.0 188	en	5.5 650 10.32 505 850@65 800@65

D	=	Equivalente	a	8	capas

PN	=	Pared	negra
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UNIROYAL®

La opción más económica para su camioneta de trabajo con un buen 
rendimiento y capacidad de carga.

CONVENCIONALES

La	llanta	convencional	para	camioneta	que	brinda	la	confianza	de	haber	hecho	la	mejor	inversión	por	
su	economía	y	buen	rendimiento.

Por	su	sólida	construcción	y	diseño,	le	ofrece	la	más	alta	respuesta	en	servicio	urbano	y	carretera.

ZARPA DE TIGRE

FLEETWAY

CARACTERÍSTICAS

•	 Excelente	comportamiento.
•	 Buena	capacidad	de	carga	y	suavidad	de	marcha.
•	 Economía	y	buen	rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

•	 Diseño	de	piso	y	estrías	laterales.
•	 Construcción	con	armazón	extra	fuerte	de	cuerdas	de	nylon.

BENEFICIOS

•	 Minimiza	la	temperatura	de	operación,	proporcionando	un	alto	
rendimiento	kilométrico.

•	 Proporciona	un	desgaste	más	uniforme	y	mayor	capacidad	de	
frenado	en	terrenos	secos	y	mojados.

Dimensión
Índice de carga/

rango de velocidad
Costado MSPN

Rango de 
ancho del rin 

(pulgadas)

Ancho de sección en 
el rin de medición

Diámetro 
(mm)

Profundidad 
de piso (mm)

Revs./km
Carga máxima 

(kg)

Carga 
máxima dual 

(psi)

7.00	-	14 PR8 PN 	39746 5.0,	5.0	-	6.0 180 666 8.8 503 689 40

Dimensión
Índice de carga/

rango de velocidad
Costado MSPN

Rango de 
ancho del rin 

(pulgadas)

Ancho de sección en 
el rin de medición

Diámetro 
(mm)

Profundidad 
de piso (mm)

Revs./km
Carga máxima 

(kg)

Carga 
máxima dual 

(psi)

6.50	-	16 PR6 PN 02406 4.5,	4.5	-	6.0 182 755 9.9 439
S=730 45

D=644 45

7.00	-	16 PR6 PN 22062 5.5,	4.5	-	6.0 202 777 10.4 725
S=816 45

D=716 45

7.50	-	16 PR8 PN 14030 6.0,	5.5	-	6.5 220 809 10.6 409
S=1107 60

D=970 60

PN	=	Pared	negra

PN	=	Pared	negra

CONVENCIONALES



Fuerte	estructura	de	cuerdas	de	nylon,	fabricadas	con	piso	extra	que	le	da	más	duración.	
Tiene	una	costilla	central	extra	en	el	piso	que	le	da	mayor	control	de	manejo.

TRIPLE PISO

CARACTERÍSTICAS

•	 Armazón	reforzado	de	cuerdas	que	le	da	una	mayor	capacidad	
de	carga.

•	 Resistente	a	los	daños.
•	 Buena	tracción.

CARACTERÍSTICAS

•	 Excelente	tracción	y	control	en	caminos	resbalosos	o	lodosos	
gracias	a	su	profundo	diseño	de	piso.

•	 Poca	generación	de	ruido	y	manejo	confortable.
•	 Excelente	estabilidad	y	resistencia	a	las	penetraciones	gracias	

a	sus	capas	de	nylon.

CARACTERÍSTICAS

•	 Excelente	tracción	y	control	en	caminos	resbalosos	o	lodosos	
gracias	a	su	profundo	diseño	de	piso.

•	 Poca	generación	de	ruido	y	manejo	confortable.
•	 Excelente	estabilidad	y	resistencia	a	las	penetraciones	gracias	

a	sus	capas	de	nylon.

Para	rodarla	donde	usted	la	necesite:	en	brecha,	terracería	o	carretera;	es	una	gran	aliada	para	su	trabajo.

DEEP LUG

Por	su	sólida	construcción	y	diseño,	le	ofrece	la	más	alta	respuesta	en	servicio	urbano	y	carretera.

LAREDO RV

Dimensión
Índice de carga/

rango de velocidad
Costado MSPN

Rango de 
ancho del rin 

(pulgadas)

Ancho de sección en 
el rin de medición

Diámetro 
(mm)

Profundidad de 
piso (mm)

Carga máxima 
(kg)

Carga máxima dual 
(psi)

7.00	-	15 PR6 PN 19744 5.0,	5.5	-	6.5 209 752 11
S=780 45

D=689 45

Dimensión
Índice de carga/

rango de velocidad
Costado MSPN

Rango de 
ancho del rin 

(pulgadas)

Ancho de sección en 
el rin de medición

Diámetro 
(mm)

Profundidad 
de piso (mm)

Revs./km
Carga máxima 

(kg)

Carga  
máxima dual 

(psi)

7.50	-	16 PR10 PN 54699 6.0,	5.5	-	6.5 22 818 15 405
S=1261 75

D=1107 75

Dimensión
Índice de carga/

rango de velocidad
Costado MSPN

Rango de 
ancho del rin 

(pulgadas)

Ancho de sección en 
el rin de medición

Diámetro 
(mm)

Profundidad 
de piso (mm)

Revs./km
Carga máxima 

(kg)

Carga 
máxima dual 

(psi)

10	-	15 C PN 37288 8.0,7.5	-	8.5 264 783 14.9 422 1012 45

PN	=	Pared	negra

PN	=	Pared	negra

PN	=	Pared	negra



Información importante del producto
Siguiendo estas especificaciones básicas y guías de montaje se asegura el bienestar de 
técnicos y conductores.

	 Los	 números	 en	 la	 tabla	 representan	 valores	 nominales.	 Las	 Revs./km	
(revoluciones	por	kilómetro)	son	valores	aplicables	únicamente	a	llantas	
nuevas.

	 Las	 llantas	 y	 cámaras	 UNIROYAL®	 son	 constantemente	 sometidas	 a	
programas	 de	 desarrollo.	 Industrias	 Michelin	 S.A.	 de	 C.V.	 y	 Michelin	
Norteamérica	se	reservan	el	derecho	de	cambiar	las	especificaciones	del	
producto	en	cualquier	momento,	sin	previo	aviso	ni	obligación.

1.	 Las	dimensiones	mostradas	son	valores	promedio	para	llantas	medidas	
en	el	rin	de	medición	especificado.	Algunas	llantas	pueden	variar	de	este	
valor	por	un	+/-3%	en	el	alto	de	sección	(afectando	el	diámetro	total),	y	
un	+/-	4%	en	el	ancho	de	sección.

2.	 Especificaciones	 en	 llantas	 individuales	 pueden	 variar	 de	 los	 datos	
mostrados	en	la	tabla.

3.	 El	ancho	total	de	la	sección	varía	aproximadamente	0.2”	(5	mm)	por	cada	
0.5”	de	cambio	en	el	ancho	del	rin.

PRECAUCIÓN:	Daños	serios	o	fatales	pueden	resultar	de	una	falla	de	llanta	
debida	 a	 bajo	 inflado	 o	 sobrecarga.	 Para	 asegurar	 la	 correcta	 presión	
de	 aire	 y	 carga,	 así	 como	 una	 colocación	 correcta,	 consulte	 el	 manual	
de	 su	 vehículo.	 Un	 accidente	 serio	 e	 incluso	 la	 muerte	 puede	 resultar	
de	 la	explosión	 llanta/rin	debido	a	un	montaje	 inadecuado.	Solamente	
personal	especializado	debe	montar	llantas	y	nunca	deben	inflarse	más	
allá	de	40	psi	para	asentar	las	cejas.	Antes	de	mezclar	llantas	en	cualquier	
configuración	o	cualquier	vehículo,	asegúrese	de	checar	el	manual	del	
vehículo	y	sus	recomendaciones.

PRECAUCIÓN: Nunca	monte	una	llanta	de	diámetro	16”	en	un	rin	de	16.5”.
PRECAUCIÓN: Nunca	monte	una	llanta	de	diámetro	17”	en	un	rin	de	17.5”.

	 Para	manejo	a	altas	velocidades	es	necesario	incrementar	la	presión	de	
las	llantas	y	posiblemente	reducir	la	carga	y/o	incrementar	el	tamaño	de	
las	mismas.

	
	 	 	 	 	 En	 caso	 de	 ausencia	 de	 recomendaciones	 de	 especificación	 por	 parte	

del	fabricante,	use	la	siguiente	guía	basada	en	el	European	Tyre	and	Rim	
Technical	Organisation	Standards	Manual.	

TABLA VELOCIDADES

Símbolo	de	
velocidad

Rango	de	
velocidad	
(velocidad	
máxima)

Categoría	
especial	de	
velocidad	
máxima

S 180	km/h

T 190	km/h

U 200	km/h

H 210	km/h

V 240	km/h

W 270	km/h ZR*

Y 300	km/h

(Y)
Más	de	300	

km/h

	 Para	 llantas	 con	 una	 capacidad	 de	 velocidad	 máxima	 de	 más	 de	 240	
km/h,	puede	aparecer	una	ZR	en	la	medida	de	la	llanta.	Para	llantas	con	
una	capacidad	de	velocidad	máxima	de	más	de	270	km/h,	debe	aparecer	
una	ZR	en	la	medida	de	la	llanta.	Consulte	al	fabricante	de	la	llanta	para	
saber	la	máxima	capacidad	de	velocidad	cuando	no	haya	descripción	del	
servicio	o	cuando	esta	se	encuentre	entre	paréntesis.

Ejemplo:

Medida Velocidad	máxima

P275/40ZR17 Más	de	240	km/h,	consulte	al	fabricante

P275/40ZR17	93W 270	km/h

P275/40ZR17	93Y 300	km/h

P275/40ZR17	(93Y) Más	de	300	km/h,	consulte	al	fabricante

	 El	incremento	en	la	presión	no	debe	exceder	la	presión	máxima	grabada	
en	 el	 costado	 de	 la	 llanta.	 Cuando	 el	 cliente	 solicite	 una	 llanta	 de	
reemplazo	con	un	rango	de	velocidad	menor	a	la	del	original,	usted	tiene	
la	obligación	de	informarle	claramente	que	esto	puede	afectar	el	manejo	
del	vehículo,	y	que	su	velocidad	máxima	está	limitada	a	la	de	la	llanta	con	
el	rango	de	velocidad	más	bajo	para	el	vehículo.

	 No	se	recomienda	rebasar	los	límites	de	velocidad	estipulados	por	la	ley.

TABLA ÍNDICES DE CARGA
Índice	de	

carga
kg

Índice	de	
carga

kg

81 462 91 615

82 475 92 630

83 487 93 650

84 500 94 670

85 515 95 690

86 530 96 710

87 545 97 730

88 560 98 750

89 580 99 775

90 600 100 800

	 Para	velocidades	superiores	a	los	160	km/h	es	necesario	ajustar	la	carga	
y	la	presión	de	las	llantas	de	acuerdo	con	las	tablas	arriba	mencionadas.	

*	



Para	Rangos	de	Velocidad	Q:

Velocidad	Máxima	(km/h) 160

Incremento	Inflado	(psi) 0.0

Capacidad	de	Carga	(Máx.	%	kg) 100

Para	Rangos	de	Velocidad	R:

Velocidad	Máxima	(km/h) 160 170

Incremento	Inflado	(psi) 0.0 1.0

Capacidad	de	Carga	(Máx.	%	kg) 100 100

Para	Rangos	de	Velocidad	S:

Velocidad	Máxima	(km/h) 160 170 180

Incremento	Inflado	(psi) 0.0 1.0 2.0

Capacidad	de	Carga	(Máx.	%	kg) 100 100 100

Para	Rangos	de	Velocidad	T:

Velocidad	Máxima	(km/h) 160 170 180 190

Incremento	Inflado	(psi) 0.0 1.0 2.0 3.0

Capacidad	de	Carga	(Máx.	%	kg) 100 100 100 100

Para	Rangos	de	Velocidad	H:

Velocidad	Máxima	(km/h) 160 170 180 190 200 210

Incremento	Inflado	(psi) 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Capacidad	de	Carga	(Máx.	%	kg) 100 100 100 100 100 100

Para	Rangos	de	Velocidad	V:

Velocidad	Máxima	(km/h) 160 170 180 190 200 210 220 230 240

Incremento	Inflado	(psi) 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Capacidad	de	Carga	(Máx.	%	kg) 100 100 100 100 100 100 97 94 91

Para	Rangos	de	Velocidad	W:

Velocidad	Máxima	(km/h) 190 200 210 220 230 240 250 260 270

Incremento	Inflado	(psi) 0.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 7.5 7.5 7.5

Capacidad	de	Carga	(Máx.	%	kg) 100 100 100 100 100 100 95 90 85

Para	Rangos	de	Velocidad	Y:

Velocidad	Máxima	(km/h) 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Incremento	Inflado	(psi) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 7.5 7.5 7.5

Capacidad	de	Carga	(Máx.	%	kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 90 85

Para	Rangos	de	Velocidad	(Y):

Velocidad	Máxima	(km/h) 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Incremento	Inflado	(psi) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 7.5 7.5 7.5

Capacidad	de	Carga	(Máx.	%	kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 90 85

Para	velocidades	de	más	de	300	km/h,	consulte	al	fabricante	de	su	auto	y	distribuidor	de	llantas.

El montaje e inflado 
debe ajustarse para 

velocidades de más de 
160 km/h.



PARA LLANTAS
Consejos

Para	lograr	el	mejor	comportamiento	del	vehículo,	recomendamos	
colocar	el	mismo	tamaño	(dimensión)	y	tipo	de	llanta	en	las	
4	posiciones	de	su	auto,	con	excepción	de	los	vehículos	que	
tengan	diferente	tamaño	(dimensión)	de	llanta	en	el	eje	trasero	y	
delantero	por	recomendación	explícita	del	fabricante	del	automóvil	
(algunos	vehículos	deportivos	de	lujo,	smarts,	etc.).

En	caso	de	que	solo	adquiera	2	llantas	nuevas,	estas	deben	ser	
instaladas	en	el	eje	trasero	(ver	recomendación	para	vehículos	
4x4).	Las	llantas	nuevas	tienen	un	mejor	agarre	en	el	camino	y,	
cuando	están	montadas	en	los	ejes	traseros,	ayudan	a	mejorar	
el	agarre	en	condiciones	de	piso	reduciendo	la	posibilidad	de	
que	su	auto	sobrevire	en	situaciones	de	alta	velocidad.

Para	vehículos	4x4	(AWD,	4WD)	siempre	se	tienen	que	cambiar	
las	4	llantas	al	mismo	tiempo	para	evitar	desgastes	de	los	
componentes	mecánicos	del	vehículo.

Al	realizar	un	cambio	de	llantas	en	su	vehículo,	recuerde	solicitar	
información	a	su	Distribuidor	Autorizado	para	elegir	una	línea	
de	llanta	de	acuerdo	al	uso	que	se	le	da	a	su	vehículo	(dentro	
de	carretera,	fuera	de	carretera,	dentro	y	fuera	de	carretera,	uso	
comercial,	etc.),	así	como	mantener	el	mismo	rango	de	carga	y	
velocidad	del	equipo	original	o	elegir	unas	de	rango	superior,	para	
conservar	su	capacidad	y	desempeño.	El	desempeño	del	manejo	
de	su	auto	puede	verse	afectado	al		cambiar	a	un	menor	rango	de	
velocidad	de	sus	llantas.

Nunca	reemplace	una	llanta	por	una	de	tamaño	(dimensión)	
diferente	o	menor	capacidad	de	carga	que	la	llanta	que	se	
incluye	como	equipo	original	de	su	auto.	Puede	encontrar	las	
especificaciones	de	las	llantas	en	el	manual	del	auto	o	en	el	
marco	de	la	puerta	del	conductor.

El	mantenimiento	adecuado	de	sus	llantas	ayuda	al	medio	
ambiente.	Las	llantas	que	se	manejan	a	presión	baja	consumen	
una	mayor	cantidad	de	gasolina	generando	desgastes	
irregulares	en	los	hombros	y,	en	casos	extremos,	en	los	
costados	e	interior	de	la	llanta,	calentamiento	excesivo	de	
la	misma,	etc.,	mientras	que	una	presión	excesiva	genera	
desgastes	irregulares	al	centro	de	la	banda	de	rodamiento	
y	aumentará	la	distancia	de	frenado.	Una	presión	adecuada	
promueve	un	mejor	desempeño	y	administración	de	las	llantas.	

Infle	las	llantas	de	acuerdo	a	la	presión	recomendada	por	el	
fabricante	de	su	auto.	Puede	encontrar	la	información	sobre	
la	presión	de	sus	llantas	en	el	manual	de	su	auto,	en	la	placa	
interior	de	la	puerta	del	vehículo,	en	la	guantera	o	en	la	tapa	de	
la	gasolina.	Recuerde	verificar	también	la	presión	de	su	llanta	de	
refacción.

La	presión	de	inflado	de	las	llantas	aumenta	con	la	
temperatura.	Verifique	sus	llantas	por	la	mañana	al	salir	de	su	
casa,	evitando	rodar	más	de	4	km	a	baja	velocidad	en	frío,	esto	
permitirá	que	obtenga	la	presión	adecuada	de	sus	llantas.	De	
no	ser	posible,	asegúrese	de	que	sus	llantas	se	hayan	enfriado	
cuando	revise	la	presión	de	las	mismas.	Nunca	quite	aire	a	las	
llantas	cuando	las	verifique	en	caliente.

Una	llanta	puede	perder	hasta	50%	de	su	presión	de	inflado	
y	no	aparentar	estar	desinflada	visualmente.	Recomendamos	
revisar	la	presión	de	las	llantas	una	vez	a	la	semana	y	antes	de	
un	viaje	largo	por	carretera.	

Si	una	llanta	está	al	80%	o	menos	de	su	presión,	no	debe	
inflarse.	Le	recomendamos	llevar	a	revisar	que	su	llanta	no	
presente	daños	estructurales.	

Revise	visualmente	el	estado	de	sus	llantas	para	verificar	que	
no	tengan	ningún	daño	como	objetos	enterrados	que	pudieran	
provocar	una	fuga	de	aire	en	las	mismas.	Asimismo,	revise	
los	costados	para	verificar	que	no	tengan	cortadas,	chipotes,	
raspaduras	u	otras	irregularidades.

Siempre	mantenga	los	tapones	de	las	válvulas	de	inflado	
colocados	en	sus	llantas	para	reducir	la	posibilidad	de	mal	
funcionamiento	por	contaminación	(pérdida	de	aire).

Sobrecargar	su	vehículo	crea	un	calor	excesivo	en	las	llantas	
que	puede	provocar	una	falla	durante	su	funcionamiento.	

Una	alineación	del	vehículo	realizada	de	manera	periódica	le	
ayuda	a	obtener	un	manejo	seguro	y	predecible,	así	como	a	
incrementar	la	vida	y	funcionamiento	de	sus	llantas.

Al	mismo	tiempo,	hacer	la	rotación	de	las	llantas	de	su	vehículo	
ayuda	a	extender	su	vida	útil,	ahorrando	dinero	a	largo	plazo.

Realice	verificaciones	periódicas	de	balanceo	de	sus	llantas.	Un	mal	
balanceo	puede	provocar	irregularidades	en	el	piso	de	la	llanta.

El	cuidado	regular	de	sus	llantas	ayuda	a	mantenerlas	en	buen	
estado,	lo	que	alargará	su	vida	útil	evitando	su	reemplazo	en	
más	tiempo.

Encuentre	más	consejos	en	www.uniroyal.com.mx

Sus	clientes	buscan	en	usted	el	consejo	del	experto para	la	selección	apropiada,	uso	y	servicio	de	sus	llantas.	Proporciónelo
con	los	detalles	necesarios	y	creará	clientes	leales	y	negocios	reiterados.

Recomendaciones importantes sobre las llantas para proporcionar a sus clientes. Ayude	a	sus	clientes	a	sacar	el	mejor
provecho	de	sus	nuevas	llantas	UNIROYAL®	compartiéndoles	las	siguientes	recomendaciones,	consejos	y	datos:
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